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Dayu3000系列
数据采集传输仪
使用说明书

无锡大禹科技有限公司

前言

感谢您购买本公司的产品！感谢您对环保事业做出的贡献！
本手册是关于设备的功能、设置、安装、接线方法、操作方法、故障时的处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。
请将本手册妥善保存，以便随时翻阅和操作时参考。
注意事项

本手册内容如因功能升级而有修改时，恕不另行通知。

如果您在使用过程中对我们的产品或者服务有任何建议或意见，请与我们联系。
版本说明
2017 年 10 月，版本号：2.0。

请安全使用本设备

为了您能安全使用本设备，操作时请务必遵守下述安全注意事项。如果不按照本手册的说明操作，有导致设备不能正常使用的可能，甚至有导致损坏设备的危险，如因此导致设备故障，我公司不承担责任。
警告

· 只有受过培训的专职人员才能进行设备安装调试和操作；
· 接通电源之前请确认设备的电源电压是否与供电电压一致；
· 电源需要有接地端；
· 必须在设备断电的情况下进行接线；
· 必须在设备断电的情况下插拔 SIM 卡；
· 未经过培训的人员，不得打开设备外壳。
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1. 使用入门

1.1 安装连接步骤

· 数据采集传输仪（以下简称数采仪）采用壁挂式安装，易操作、易观察、环境良好、接线方便；
· 确定监测设备在线仪器固定于适当位置；

· 在线仪器的连接：按照数采仪内部接线端子的提示接入信号。

注意：连接之前务必关闭各仪器电源。
1.2 电源连接

使用电源线连接数采仪的电源输入口和交流电源插座。
1.3 开机与关机

使用数采仪底面板板上的电源开关按钮，按动一次开机，再次按动则关机，当可能受到干扰或危险的情况下，请不要开机。
1.4 现场安装注意事项

数采仪是一个电子仪器，现场安装的环境直接影响到数采仪的正常使用，可靠性，以及使用寿命。为保证数采仪正常可靠运行，安装环境应注意：

· 应安装在室内，不要安装在走廊、屋檐下等地方；
· 远离灰尘、粉尘；
· 无腐蚀性气体；
· 远离热源；
· 电源接入线应选无大动力设备的相线；
· 避免太阳光直射；
· 不在潮湿、霉菌滋生地安装；
· 接地良好，要求接地电阻小于4欧姆。
1.5 与在线仪器连接要求
· 不正常的仪器会影响数采仪的正常工作，确保被连接的在线仪器工作正常；
· 如确认被连接的在线仪器存在干扰或损坏数采仪可能，选配RS232型号隔离器；
· 现场有的配有流量计，因流量计的探头线较长，容易引入干扰，必须把流量计探头线屏蔽层接地，要求接地良好，有条件可穿铁管，铁管接地，接地同样要求良好。
2. 产品概述

Dayu3000型数据采集传输仪是依据《中华人民共和国国家环境保护标准HJ 477－2009 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》而设计制作的。用于采集、显示和存储各种类型监控（监测）仪器仪表的数据，并能完成与上位机数据传输（双向通讯）功能的嵌入式系统。通过通讯接口或4～20mA远传标准信号接口可与各类环保监测仪器相连，利用GPRS无线数据终端或ADSL中国电信宽带网与远程监测信息中心通讯。因而是污染物实时监测及总量控制系统中一个不可缺少的仪器。

图一 应用举例：
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图1 数采仪应用拓扑结构图
污染源处理现场监测仪表的数据（COD/TOC、流量、氨氮、总磷、总铜、PH值和设备运转开关量等）由数据采集传输仪采集处理，通过GPRS无线数据终端或ADSL中国电信宽带网发回环保局监控中心的接收服务器。环保局监控中心软件把接收到的数据根据通信协议解析后，存储到中心数据库服务器，以实现监控中心对数据的同步监控、记录和处理等。环保局监控中心软件可根据对数据报警量的设置实现对多路信号的自动监视，减少对人员的依赖，可做到无人值守。
图1为数据采集传输仪在污染物实时监测系统中的应用之一。

3. 外观与结构

3.1 外观图
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图2外观图

3.3 铭牌信息
包括：产品名称，产品型号，工作电源，工作温度，设备出厂日期，设备编号和公司信息等。

3.2 内部结构图
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图3内部结构图
4. 接口说明
4.1 接线端子示意图
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图4 接线端示意图
4.2 接线端详细说明
1、PGND和24VIN为24V电压输入引脚,PGND为“-”，VIN为“+”；
2、4G_RF为4G天线口；
3、COM2-COM3，COM5-COM6这四个接口为标准3线制232接口。A、B为标准的两线制485接口；
4、SIM CARD为SIM卡槽接口,内置4G传输模块；
5、LAN1、LAN2是2个RJ45网络接口；
6、USB1、USB2为两个标准的USB2.0接口，可接鼠标、键盘和U盘；
7、SW1-1、SW1-2为开关量1的输出接口，SW2-1、SW2-2为开关量2的输出接口；
8、AIN和AGND为4-20mA模量输入的“+”和“-”。其中模拟量一共有8路输入（AIN0~AIN7、AGND0~AGND7）。
9、DIN1~DIN4为4路开关量输入，其中DIN1和DIN2共用一个地DGND1，DIN3和DIN4共用一个地DGND2。
特别说明：DGND1和DGND2不共地。
5. 技术参数

5.1 技术参数

	序号
	项目
	详细参数
	说明

	1
	CPU单元
	1) WINCE7实时多任务实时操作系统；

2) BinFS文件系统，实现系统快速启动。
	

	
	
	TI335x系列CPU，600MHz-1GHz主频。
	

	
	
	1) 256MB DDR3系统内存，256MB NAND FLASH；

2) 提供标准MicroSD卡插座，支持SD2.0大容量SD卡；

3) USB接口支持U盘即插即用。
	

	
	
	实时时钟RTC，具有掉电保护功能。
	

	2
	数字接口
	5路用户可用标准UART串口，支持MODBUS、ProFiBUS、HART协议：

1) COM2，3线制，RS232接口；

2) COM3，3线制，RS232接口；

3) COM4，RS485接口；

4) COM5，3线制，RS232接口；

5) COM6，3线制，RS232接口。
精简ISA总线，支持用户功能扩展。
	用于采集现场监测仪器数据或远程控制。

	3
	通讯接口
	1) 2路10M/100M自适应快速以太网接口（100BASE-TX）；

2) 1路USB OTG接口，支持微软的ActiveSync通信协议；

3) 2路USB高速主控接口（HOST）。
	

	4
	显示单元
	1) 工业标准的TFT彩色LED背光，LVDS接口10.1高清LCD液晶屏；
2) 典型显示格式：1280x800；

3) 4线制电阻触摸屏。
	

	5
	模拟量接口
	1) 8路模拟量测量输入通道；
2) 输入信号: 4～20mA、兼容0～20mA、0～5V、1～5V信号；
3) 测量误差:≤0.1%。
4) 模拟通道量化处理可实现最多8个环保设施监测。
	

	6
	I/O接口
	1) 4路开关量输入；
2) 2路开关量输出（继电器输出）。
	

	7
	发送间隔
	
	

	8
	存储容量
	可存储3年以上的小时数据。
	


5.2 工作环境指标
工作环境：温度0℃～70℃ 相对湿度：≤90%RH；
供电电源：AC 220±20％ V，50±5Hz；

功率损耗：<7W（不包括GPRS终端）；

后备UPS：续航时间不小于8小时（18.5V / 5.2AH）；

外形尺寸：450mm×310mm×70mm。

大气压力：86 ～ 106 KPa。
6. 功能特点
· 硬件看门狗电路设计，大大提高系统抗干扰性能；
· 选用10.1寸高清液晶屏,可显示多种元素，极大满足客户个性化定制需求；

· 定制个性化显控界面，满足客户定制化需求，符合现场、行业等多元化界面；
· 远程技术支持，客户授权情况下，指导安装、调试、排障、优化、升级等功能；

· 技术指标及接口配置符合《中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 477－2009 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》。
7操作说明
7.1 系统登录
7.1.1系统启动
数据采集传输仪上电之后，LCD屏显示系统启动界面，如图5所示。
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图5 系统启动界面
系统启动后，进入WINCE7.0系统界面，如图6。界面下方的任务栏右下角显示设备连接状态和系统日期。
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图6 WINCE7.0系统界面
系统启动几秒钟后，系统自动运行数据采集传输仪程序，程序界面如图7。
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图7 数据采集传输仪程序

7.1.2系统登录
软件系统启动初，除“登录系统”键显示正常外，其余键均不在操作状态，用户先需登录系统，登录系统界面如图8。

[image: image9.jpg]



图8 登录系统界面

用户输入登陆密码，点击“确定”后，登录后的程序界面如图9。

[image: image10.jpg]



图9 登录后程序界面

程序系统登录后，用户可以用笔针对数据采集传输仪进行相关的设置和数据查询操作，可操作区在程序的右上部位。

7.1.3密码修改

用户可以通过“密码修改”键，修改用户登录密码。点击“密码修改”后弹出密码修改窗口如图10。

[image: image11.jpg]



图10 密码修改窗口

用户输入旧密码，并输入新密码，点击“确定”后，新密码生效。

7.2 数据查询
7.2.1 分钟统计数据

用户点击“分钟统计数据”键，系统弹出数采仪分钟统计数据界面如图11。

[image: image12.jpg]



图11分钟统计数据界面

7.2.2 小时统计数据

点击“小时统计数据”，系统弹出数采仪小时统计数据界面如图12。
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图12小时统计数据界面

7.2.3 日统计数据

点击“日统计数据”，系统弹出数采仪日统计数据界面如图13。

[image: image14.jpg]



图13 日统计数据界面

7.3.4 月统计数据

点击“月统计数据”，系统弹出数采仪月统计数据界面如图14。
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图14月统计数据界面
7.3 相关配置

7.3.1 工具准备
· 一台电脑；
· 一根网线；
· 专用配置软件。

7.3.2 配置与连接
· 首先配置电脑IP地址，保证电脑IP和数采仪IP在同一网段，步骤如下：
· 打开本地连接
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· 选中，右键点击属性弹出属性对话框
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· 双击红色框中的TCP/IPv4协议版本
· 选中使用下面的IP地址，并修改红框中的IP地址
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数采仪的IP地址默认为192.168.1.222。
所以电脑IP地址：

· IP地址：192.168.1.1---192.168.1.254之间均可（192.168.1.222除外）。
· 子网掩码：255.255.255.0
· 默认网关：可以不用设置。
· 电脑IP配置完成后，将数采仪和电脑用网线连接，电脑网络接口同数采仪LAN1口连接。
· 运行专用配置软件ServerManager
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· 运行软件后弹出如下对话框：
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· 单击上图红框中按钮选择IP或者输入192.168.1.222
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· 在用户名输入用户名dayu，点击确定（这里默认是没有密码的）即可。
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连接正常，进入下图设置界面，在右下角工具栏里有采集设置、上传设置和报警设置等。
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7.3.3 采集设置

· 点击采集设置后，在窗口右上部分有串口、波特率等设置；

· 点击串口选择下拉框，选择待设置的COM口；
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· 设置过程注意事项：
· 波特率、数据位、校验位、停止位的设置须同现场仪器参数一致；
· 通道标识设置须同现场仪器的默认地址一致；
· 协议名称和监控类型，根据仪器以及仪器的监控因子来选择；
· 通讯间隔、通讯超时、超时忽略默认即可；
· 协议参数，只有协议名称选择动态管控协议时才需进行设置（点击…），普通协议不需要进行设置，为空即可。
· 点击添加，完成后如下图显示。
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· 选中其中路已设置好的协议，点击右侧编辑对象按钮弹出如下图。
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· 窗口右侧有设置选项，数据序号默认为0（串口通讯），若为模拟量接入数据序号为0-7即对应模拟量输入的AIN0-AIN7。排除对象和临时对象默认未选中；
· 监控类型同已设置仪器的监控类型是一致的，监控对象为该仪器监控因子；
· 数据标识默认为0，同一台数采仪接了几台相同监控因子设备时候，需用数据标识进行区分；
· 对象别名、取值延时、换算系数、小数位数默认，如有要求更改数值即可
· 当输入为模拟量输入时勾选模拟量对象，输入范围不用更改，量程范围则根据现场仪器的量程进行更改；
· 设置完成之后点击添加即可。
· 设置完成后回到设置界面点击保存到数采仪，即设置保存成功，如下图。
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7.3.4 上传设置
· 点击上传设置，弹出如下图上传设置；
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·  远程IP及端口 输入要上传的服务器IP和端口号；
·  通道标识 可设可不设，主要用来区分；
· 上传协议 选择需要的上传协议进行上传；
· 上传标识 设置为上传的14位MN号；
· 上传密码 由协议和平台决定，默认6个0；
· 上传间隔 设置多久上传一次数据到平台，单位是秒；
· 心跳间隔 设置多久发一次心跳包，单位是秒；
· 协议参数 默认不设置。
· 点击添加后会在左边栏里显示出来；
· 最后添加成功后点击保存到数采仪。
7.3.5 报警设置
报警设置界面如下图，报警设置内容按照要求进行设置，步骤可参照7.3.3和7.3.4设置，添加完成后，点击保存到数采仪。
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7.3.6 反控设置
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7.3.7 基础设置
操作界面如下图，如有需要只修改红色框图中的内容，其他默认即可，如无特殊要求，基础设置默认不需要修改。
· 实时数据保存间隔，为保存实时数据时间间隔，默认为10分钟；
· 实时数据保留时间，为保存实时数据保存时间，比如，选择12，第13个月自动覆盖历史数据里最早的1个月的历史数据；
· 分钟数据统计间隔，是保存统计数据时间间隔；
· 统计数据保留时间，是保存统计数据保存时间。
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7.3.8 数采仪校时

完成对数采仪的时间进行校准，连接后点击数采仪校时按钮即可。
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7.4 统计查询
7.4.1 分钟统计数据
用于查询历史分钟数据，在时间间隔里面选择需要查询的时间段的分钟数据，分钟数据的时间间隔在基础设置里面设定。
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7.4.2 小时统计数据
查询方式类同于7.4.1。
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7.4.3 日统计数据
查询方式类同于7.4.1。
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7.4.4 月统计数据
查询方式类同于7.4.1。
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8. 常见问题及处理

8.1 注意事项

· 在数采仪上电之前确保外接天线、SIM卡正确接入；
· 数采仪上电之前应先检查外部电源是否正常,其次检查数采仪与其它仪器通讯电缆连接是否正确；

· 在连接外部设备时必须关闭数据采集传输仪电源以免造成不必要的损坏；

· 开关量输入口采用内部直流电源供电不允许外部电源(更不允许将AC220V电源)接入；

· 4路开关量输入口是采用D1和D2共地连接，D3和D4共地连接（这两个地之间是不共地的需特别注意）。即D1和D2的接地脚用的是同一个端子，D3和D4的接地脚用的是同一个端子，因此在接线时须注意；

· 8路模拟量输入也是采用共地连接的, 即A1~A8的（-）端也都是连在一起的，因此在接线时也必须注意。
8.2 常见故障

1、数采仪液晶屏不亮，请检查：
· 电源插头是否插好；
· 电源插座是否有电；
· 电源的保险丝是否烧坏；
· 液晶屏电源是否插好。
2.数采仪无法通信
· SIM卡是否欠费；
· 天线的连接是否正常；
· 数据采集仪电源是否正常；
· 通讯模块连接是否正常；
· 检查通讯模块参数设置是否正确。
3.远程监控系统软件接收数据不正确
· 首先检查下端仪器是否正常工作；
· 检查显示的实时数据是否正确；
· 检查显示通道配置参数是否正确，不正确重新设置；
· 如果不正常，检查数采仪到监测仪器的连接线。
4、如果数采仪与监测仪器通讯失败,应分析是数据采集传输仪的故障还是COD仪或流量计的故障。比较简单的判别方法是将通讯电缆从仪器拆下，用万用表测量RS232通讯接口2、3脚对5脚的电压，其中有1个脚约有-9V~-10V左右(发送端), 另1个应无电压(接收端),否则该仪器通讯有故障。

5、当某一个通讯口的协议被设置后，该通讯口对应的发送指示灯（红灯）会闪亮；如果与外部设备通讯正常，则该通讯口对应的接收指示灯（绿灯）也会同步闪亮，而且闪烁的频率会加快。在外部设备未接入时，也可将该通讯口的‘收’与‘发’二个端子短接，则红灯也会与绿灯同步闪亮，这表示数采仪的该通讯口发送与接收硬件电路正常。如果此时与外部设备连接时通讯失败，则应该考虑通讯协议是否设置正确或外部设备通讯口是否有问题。
6、如果模拟量接入后数据显示为零，应检查模拟量输入正负极性是否接反或输入电缆是否被拔下，也可用万用表测量模拟量输入口2个端子上的电压。
8.3 技术支持

如果您在操作时遇到问题，请您通过以下方式与我们取得联系，我们将尽快向您提供技术支持：

· 全国热线电话：400-686-2718

· 公司电话：0510-80622331

· 营销支持：0510-82622331-8060

· 技术支持：0510-82622331-8006、8016

· 公司网址：www.dayuee.com

8.4 免责声明

· 此文档不作为产品性能约束文件； 

· 无锡大禹科技有限公司对此文档保留修改的权利；
· 此文档的解释权归无锡大禹科技有限公司所有。

9. 附录

附录1：协议编码与名称对照表

	协议
编码
	协议名称
	波特率
	校验

	01
	怡文COD协议
	2400
	无校验（NONE）

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	04
	
	
	

	05
	
	
	

	06
	
	
	

	07
	
	
	

	08
	
	
	

	09
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	


附录2：常用系统编码表

	系统名称
	系统编号
	描述

	地表水监测
	21
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附录3：常用污染因子编码表

	因子代码
	因子名称
	名称
	类型
	单位

	S02
	烟气流速
	
	废气
	

	S03
	烟气温度
	
	废气
	

	S04
	烟气动压
	
	废气
	

	S05
	烟气湿度
	
	废气
	

	S06
	制冷温度
	
	废气
	

	S07
	烟道截面积
	
	废气
	

	S08
	烟气压力
	
	废气
	

	B02
	废气流量
	
	废气
	

	01
	烟尘
	
	废气
	

	02
	二氧化硫
	SO2
	废气
	mg/M3

	03
	氮氧化物
	NOX
	废气
	mg/M3

	04
	一氧化碳
	CO
	废气
	mg/M3

	12
	二硫化碳
	
	废气
	

	B01
	污水流量
	
	污水
	

	001
	PH值
	R-PH
	污水
	

	011
	化学需氧量（CODcr）
	CODcr
	污水
	mg/l

	060
	氨氮
	NH4-N
	污水
	mg/l
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